第 3 章 Windows 98/Me 環境で使用する 

本章では 、 Windows 98/ Me 環境で本製品を接続して、 TCP / IP 、 NetBEUI および NetBIOS over TCP / IP で 
印刷を行う方法について説明します。 


Windows 98/Me 環境から TCP/IP で印刷する 

本製品を TCP / IP プロトコルを利用して印刷する際の手順は以下の通りです。 



あらかじめバソコンにプリンター■ドライバーをインストールする必要があります。 


パソコンのネットワーク設定を確認する 


初期導入し、 
印刷する場合 


QuickSetup を利用して IP アドレスを設定する 


印刷する場合 


LPR Remote Print をインス!'•―ルする 


プリンター■ポートを設定する 
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パソコンのネットワーク設定を確認する 

Windows 98/ Me の「ネットワークの設定」の一覧に「 TCP / IP 」が追加されていることを確認します。 

1. 「スタ ート」一 「設定」 一 「 コントロー ルパネル」を選択します。 

2. 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 

3 . 「ネットワークの設定」の「現在のネットワークコンポーネント」に [ TCP / IP ] が追加されていることを確認し 
ます。 



「プロパティ」 をクリックしてください 



「 TCP / IP 」がコンポーネントー覧にない場合は「追加」をクリックし、「ネットワークコンポーネントの選択」 一 「プ 
口トコル」一 「Microsoft TCP / IP 」の手順で「 TCP / IP 」を追加してください。 


4 . [旧アドレス]の設定で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。 
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Quick Setup による簡単設定 

1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンにセツトし、 Windows の「スタート」一「ファイル名を指定して実行」をク 
リックします。 



2 . 「名前」のボックスに CD 内にあるプログラム名 ( Quick . exe ) を入力します（「参照」をクリックし、フォルダか 
ら指定することもできます)。 




4 . ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。 


使用許諾契約害 

以下の契約甞をお読みください。 


契約書の全文を読むには [Page Down] キーを押してください。 


m 


IPS づログラムのご使用条件 =1 

第1章-共通条項 


「ヴロヴラム」を使用する前!ここの使用粂件 gfci 執ください。 PSIJ, お客様かこの使用粂 
件に同彭れた塌合1このみ「尤グラム」の使用を許_若します。お客様が「ゴログラム」を使 
用5れると、以下の粂件!こ同意したものとみなします。この使用条件1こご同意1すこだけない | 
埸合13：、お客様ま、すみやかに「ゴロヴラム」の調逢元 dps または IPS 認定再販売者)!こ未 zl 



をクリックしてくださし、。 


て、ぃ元⑽ j 
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5 . 本製品を選択します。 




• 検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は「再検索」をクリックしてくださしヽ。 
Ethernet アドレスを直接入力することで本製品を選択することもできます。 


6. ip アドレスを設定します。 

〈 DHCP サーバーがある場合〉 

( A ) DHCP サー/《一から IP アドレスを自動的に取得する 



( B ) 手動で IP アドレスを設定する 
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〈 DHCP サーバーが無い場合〉 



7 . 設定項目を確認します。 



をクリックしてくださし、。 




• LPR Remote Print は Windows から直接印刷を行うための印刷クライアントソフトウェアです。 
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LPR Remote Print をインス I —ルする 


Windows 98 /Me 環境から本製品を利用して TCP/IP プロトコルで直接印刷を行うには、本製品に付属して 
いる LPR Remote Print が必要です。 LPR Remote Print は、 LPR 機能（本製品専用)、 IPP 機能および Raw モー 
ド機能をサボートす る印刷クライアントソフトウェアと、 InfoPrint Network Monitor が収録されています。イ 
ンスト _ ルが完了すると、プリンタ _ ■ポ _ 卜追加ウイザ _ ドが起動します。 



• LPR (Line Printer Remote ) 機能 

口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) 上のプリンターに印刷することができます。一般に広く使用されているプロト 
コルです。 

• IPP (Internet Printing Protocol ) 機能 

インターネットを経由して遠隔地のネットワーク■プリンターに印刷することができます。 

• Raw モード機能 

口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) 上のプリンターに印刷することができます。印刷データのスプールを行わずに 
高速に印刷することができます。 

• InfoPrint Network Monitor 

プリンターの状態をパソコン画面にポップアップして表示する便利なモニターです。詳細よ「第7章 InfoPrint Network 
Monitor 」 を参照してください。 


1 . インストール方法を確認します。 

( A ) Quick Setup から続いてインストールする場合 
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( B ) LPR Remote Print のみインストールする場合 

本製品付属の CD - ROM をパソコンにセツトし、 Windows の「スタート」 一 「ファイル名を指定して実行」をク 
リックします。 



「名前」のボックスに CD 内にあるプログラム名 ( lpsetup . exe ) を入力します（「参照」をクリックし、フォルダか 
ら指定することもできます)。 



2 . LPR Remote Print インストールウイザードが起動します。 



3 . ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。 
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4 . インストール先のフォルダを指定します。 



5.スタートメニューに表示されるグループ名を入力します。 



6.インストールを開始します。 


インストールの閎始 

ブログラムをインストールする準備ができました。 


鬧始]をクリックじ C、 インストールを^3始じ C ください。 




をクリックしてくださし、。 


7 . インストール完了です。 



Windows 98/ Me 環境で使用する 


3-8 











































印刷ポートを追加する 


本製品では LPR Remote Print の、 「 LPR で印刷する」 「 IPP で印刷する」 「 Raw モードで印刷する」の3つの 
ポート作成方法を利用できます。印刷に使用するプロトコルを選択し、「次へ」をクリックすると、各印刷方 
式のポート作成画面へ移ります。 

( A ) LPR Remote Print インストールから続いて追加する 



LPR Remote Print ポート追加ウイザードが開始します。 



( B ) 「スタート」 一 「プログラム」一 「NETManager (または任意で指定したグループ名）」にある 「LPR 
Remote Print ポ _ 卜追加」から追加する 



Windows 98/ Me 環境で使用する 


3-9 































LPR Remote Print LPR ポートを追加する場合 


1 .LPR (Line Printer Remote ) を選択します 0 



2. 「 IP アドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。 

直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンで、プリント ■ サーバ__覧を表示させて選択します。 



3. プリンター■ポート名を入力します。 
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4. 設定内容を確認します。 



5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。 



をクリックしてくださし、。 


6.ポート設定を完了します。 
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LPR Remote Print IPP ポートを追加する場合 

1 . IPP(lnternet Printing Protocol ) を選択します。 



2 . 「Internet Explorer の設定を使用する」、「インターネット接続にプロキシサーバを使用しない」又は、「プロキ 
シサーバを手動で設定する」を選択してください。 



3 . 「プリンタ URU には、印刷先の本製品に割り当てられた URL を入力してください。 
本製品の IPP プリンタ ー URL は、 Vipp 11 又は 11 / ipp / lp H です。 


ゴリントサーパの指定 

どのプリントサーノ。こ対するボートを追加しますか？ 


爾^&，ン1 


URL を入力し C ください。はへ]をクリックすると、指定したづ 




URL(U)： |http：//abc.co.jp/ ipp/lp 

例: http：/ / pr inters / ipp/lp 



をクリックしてくださし、。 


例） URL が 「 abc . co . jp 」 の場合 
http :// abc . co . jp / ipp/lp 
例） IP アドレスが「192.168.20.185」の場合 
http :// 192.1 68.20.185/ ipp/lp 



• 「次へ」をクリックすると、指定された URL が存在するか、確認されます。 
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4. 印刷先のポート名を設定します。 



5. 設定内容を確認します。 



をクリックしてください。 


6. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。 



をクリックしてくださし、。 


"7 .ポート設定を完了します。 
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LPR Remote Print Raw ポートを追加する場合 


1 . Raw モードを選択します 0 



2. 「旧アドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。 

直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンで、プリント■サーバ-覧を表示させて選択します。 




「次へ」をクリックすると、指定されたポートに番号にアクセス可能か、確認されます。 


3 . 印刷先ポート名を入力します。 


ゴリンタボート名 

追加するブリンタボート|こ名前を割り当ててください。 


鶴戚聽付麟願?溫葉駿こ存祐^^ 





特に問題がなければ既定のプリンター■ポート 
名 ( RAWJP アドレス)を使用してください。 


をクリックしてくださし、。 
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4. 設定内容を確認します。 



5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。 



をクリックしてくださし、。 


6.ポート設定を完了します。 
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Windows 98/Me 環境から NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP で印刷 


する 

本製品を NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP プロトコルを利用して Windows 98/Me から印刷する際の手順は 
以下の通りです。 



• あらかじめバソコンにプリンター ■ ドライバーをインストールしてください。 

• NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP の詳細な設定を行う方法については「第6章設定に関する機能」を参照してくださ 
い0 



パソコンのネットワーク設定を確認する 







NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP 印刷環境を構築する 


パソコンのネットワーク設定を確認する （ NetBEUI の場合) 


Windows 98/Me の「ネットワーク」に、 [NetBEUI] と [Microsoft ネットワーククライアント]が追加されて 
いることを確認します。 

1. 「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」を選択します。 

2. 「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 

3 . 「ネットワークの設定」で、 [NetBEUI] と [Microsoft ネットワーククライアント]が追加されていることを確認 


現在のネットワークコンポーネントー覧に [ NetBEUI ] プロトコルが無い場合は、「追加」をクリックし、「プロトコ 
ル」一 「 Microsoft 」一「 NetBEUI 」 の手順で、追加してください。 

現在のネットワークコンポーネントー覧に [ Microsoft ネットワーククライアント]が無い場合は、「サービス」一 
「 Microsoft ネットワーククライアント」の手順で追加してください。 


します。 
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パソコンのネットワーク設定を確認する （NetBIOS over TCP / IP の場合) 


Windows 98/Me の「ネットワーク」で、 [TCP/IP] と [Microsoft ネットワーククライアント]が追加されて 
いること、「TCP/IP」のプロパティで NetBIOS over TCP/IP が使用可能になっていることを確認します。 

1. 「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」を選択します。 

2. 「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 

3 . 「ネットワークの設定」で、 [TCP/IP] と [Microsoft ネットワーククライアント]が追加されていることを確認 
します。 



現在のネットワークコンポーネントー覧に [ TCP / IP ] プロトコルが無い場合は、「追加」をクリックし、「プロトコル」 
- 「 Microsoft 」一 「 TCP / IP 」の手順で、追加してください。 

現在のネットワークコンポーネントー覧に [Microsoft ネットワーククライアント]が無い場合は、「サービス」一 
「 Microsoft ネットワーククライアント」の手順で追加してください。 


4 . 「TCP/IP」のプロパティを開き、 「NetBIOS」 タブを選択し、 「TCP/IP 上で、 NetBIOS を使用可能にする」に 
チェックが入っていることを確認します。 



• 通常、デフオルト状態ではチェックが入っています。 
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NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP で印刷する 

1. デスクトップ上の「ネットワークコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「ネットワーク全体」の中のワー 
クグループ名 rPrinterserversj を開きます。 



コンピュータ_のアイコンをダブルクリックし 
てください。 



プリンターのアイコンをダブルクリックしてく 
ださい。 


4 . プリンターの設定確認メッセージが表示されます。 



5 . プリンターの追加ウイザードが起動しますので、指示に従って設定を行います。 
プリンターのテストページが出力されれば、プリンターの追加は完了です。 
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NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP について 


NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP ワークグループの構造 


ここでは、本製品に搭載している NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP のワークグループの構造について説明し 
ます。 


例）本製品の Ethernet アドレス： 0 0:a0:7a:06:03:5c の場合 



¥¥IBM06035c :コンピューター 

¥¥IBM06035c¥prn :プリンター 



¥¥ 旧 M0 6035 c¥report¥ConfigReport.txt: 
設定レポート（読み取り専用） 

¥¥ 旧 M0 6035 c¥report¥HardReport.txt: 
自己診断情報（読み取り専用） 
¥¥IBM06035c¥report¥Status.txt: 
システム状態レポート（読み取り専用) 



¥¥ 旧 M0 6035 c¥setup¥Config.ini: 
初期設定ファイル（編集可能） 
¥¥IBM06035c¥setup¥WebSetup: 

シヨートカツトファイル（読み取り専用) 
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〇設定レポート 

本製品を起動した時の内部情報を出力します。 

〇システム状態 レポー ト 

本製品を起動した時の本製品の状態を出力します。 

〇初期設定ファイル 

初期設定ファイルでは「ワークグループ名」と 「IP アドレス」を記述することができます。メモ帳等のエ 
ディターを使い編集後、ファイルを上書き保存することで設定します。上書き保存すると、本製品は約3秒 
後、自動リセットされ、再起動します。 

初期設定ファイルを編集し、ファイルを上書き保存することでワークグループ名、 IP アドレスの変更が可 
能です。 

例） 

Workgroup = UserGroup 
IP Address = 192.168 .128.252 

ワ _ クグル _ プ名は、ネットワ _ ク全体の中に既に存在するワ _ クグル _ プ名を指定してください。 
DHCP/BOOTP、RARP ザーパを使用して IP アドレスを自動的に割り当てする場合は、 「IP Address」 に設 
定しても無効となります。 

〇シヨートカツトファイル 

本製品に IP アドレスが設定されるとシヨートカット （WebSetup) が作成されます。シヨートカットアイコ 
ンをダブルクリックすると、 Web ブラウザが起動し、本製品の Web ページが表示されます。 



• Web ブラウザについては「第6章設定に関する機能」を参照してくださしヽ。 
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